
Durchsichtige UV-Schutz-Folie als Hygiene- und Spuckschutz
	

	

•	Material/Farbe

•	Lichtdurchlässigkeit

•	Lichtreflexion

•	Lichtabsorption

•	UV-Licht/lichtecht

•	Schwer entflammbar

•	Dicke

•	Reinigung

•	Folienbreite

•	Bildschirmarbeitsplatz

•	Transparenz

100 % PET, durchsichtig, kristallklar 

86,0 %

13,9 %

0,10%

<1% (300-380nm), lichtecht Stufe 7

 - 

75 µm

Desinfektionsfähig, abwischbar

150 cm

keine Bildschirmarbeitsplatzeignung

transparent

Eigenschaften auf einen Blick

	3 Transparenter Folienbehang zum Schutz vor der Übertragung von Viren und Bakterien während des Verkaufsgesprächs, 
am Arbeitsplatz oder an Tresen und Beratungsschaltern.

	3 Alternative zum klassischen Spuckschutz für Theken und Kassenbereiche

	3 Klare Durchsicht und gute Lichttransmission

	3 Desinfektionsfähig, leicht zu reinigen

	Ĕ Anders als textile Behänge ist OPALFILM® Transparentfolie problemlos mit wirksamen Desinfektionsmitteln 

flächendeckend zu reinigen. Die Mittel ziehen nicht in den Behang ein, ein Nachwischen ist möglich.

Technik / Baugrößen 
Das Material kann für die Cortina-Rollo Modellgruppen:

•	OPTI.

•	MAG.

mit oder ohne Seitenverspannung eingesetzt werden.

Min. Breite	 50 cm

Max. Breite	 152 cm (andere Breiten auf Anfrage) Material kann gedreht  
	 werden, größere Breiten bei max. 140 cm Höhe möglich.

Max. Höhe	 300 cm (Achtung Breiten-Höhen-Verhältnis 1:3 beachten).

Sonderanfertigungen, z.B. Folie in feststehendem Alu-Rahmen oder als Schiebe-
paneel in einer Flächenvorhangschiene sind auf Anfrage gern möglich.

 Hinweis:

 

Schüsseln der Folie bis max. 2,5 cm in der Tiefe möglich.

 
 

Rollo-Unterleiste, weiß,  
horizontal sichtbar.

Bildausschnitt eines Rollos  

•	die Durchsicht ist etwas getrübt, 
                       doch eine Kommunikation ist leicht 

möglich.

Aktueller Problemlöser

Rollo im Kassenbereich

nach Maß - kurze Lieferzeit

Tel. / WhatsApp  0 64 01 - 6214   mobil 0 170 411 833 4
Mail:  service@farben-jaekel.de 

Leichte Wellen, Verformungen und Schlieren können 
bei diesem Folienbehang auftreten.       
Leichte Wellen, Verformungen und Schlieren können bei




